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08/2010 Art.-Nr.:409389-DB922501

1.0 Anbau und Inbetriebnahme
1.1 Montage

Die Druckentnahmestelle sollte entsprechend den Angaben fiir Einschraublécher vorbereitet werden.
Weitere Hinweise erhalten Sie in der VDE/VDI-Richtlinie 3511 und 3512 Blatt 3 und der EN 837-1/2.
Zur Abdichtung eignen sich Dichtscheiben nach DIN 16258. Das richtige Anzugsmoment ist
abhangig von Werkstoff und Form der verwendeten Dichtung. Es sollte 80 Nm nicht tGiberschreiten.
Der Montageort sollte frei von starken Erschiitterungen und Warmestrahlung sein.

Auf dem Typenschild ist die Einbaulage des Druckmessgerates angegeben, fir die das
Druckmessgerét justiert wurde. Wird das Gerat in einer anderen Lage eingebaut kann sich der
Nullpunkt verschieben. Der Nullpunkt wird in diesem Fall wie unter Meniipunkt 10 auf Seite 12
beschrieben angepasst. Bei den Differenzdruckmessgeraten Typ DE15 und DE25 wird der héhere
Druck an den mit + gekennzeichneten Anschluss, der niedrigere Druck an den mit - gekennzeich-
neten Anschluss angeschlossen.

1.2 Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss wird mit einem abgeschirmten Kabel tiber einen Stecker hergestellt. Die
Anschlussbelegungen kénnen der Seite 15 entnommen werden. Ferner sind Anschlussbelegung
und die erforderliche Hilfsenergie auf dem Typenschild am Gehause vermerkt. Beim Anschluss
und Einsatz der Messgerate sind die VDE Bestimmungen fiir das Arbeiten mit Hochspannungen,
sowie die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften fiir das Arbeiten an elektrischen Geraten
und Anlagen zu beachten.

1.3 Elektrische Daten

Hilfsenergie : Ub=17..30VDC
Analogausgangssignal :  0/4 ... 20 mA / Dreileiter / Biirde < 400 Ohm
0..10V / Dreileiter / Biirde > 10 kOhm (optional)
Grenzsignale : 2x24V/50VA/50W/2A, (4x optional)
Serielle Schnittstelle : RS 232/RS422/ RS485
02
D :2 optional:
05 serielle Schnittstelle,
SER 88 RS232/422/485
5 B) s+ (0-10v) optional
S9N
i A 3 S+ (0/4-20 mA)
Controller
Temperatur T DG 1 Ub+ (17-30V)
Druck + Ke 2 Ub-/S-
=
Differenzdruck D DC C) PE
[ [ & L2
L o L3/L4
L _ O OUT K1
— f 'E OUT K2
12 88; ﬁ optional
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1.4 Elektrische Anschlussbelegung (Bedeutung der Anschlussbezeichnungen )

Ub+ / Ub-

S+/S-

L1/L2, K1, K2
L3/ L4, K3, K4
RxD, TxD, SGND
A, B, SGND

-RxD, +RxD, -TxD,
+TxD, SGND

PE

Analogeingangssignal:
mA+ / mA-

V+/ V-

TC+/TC-

Pt100+ / Pt100- / Pt100

: Hilfsenergie

: Analogausgangssignal

: Grenzsignale 1 und 2

: Grenzsignale 3 und 4

: Serielle Schnittstelle RS232

: Serielle Schnittstelle RS422 / RS485 Half-Duplex

: Serielle Schnittstelle RS422 / RS485 Full-Duplex
: Erdung, Abschirmung durch Anschlussgewinde/Anschlussflansch

:[1] Strom

:[U] Spannung
:[T] Thermoelement
: Pt100, 3-Leiter

Rund-Steckverbinder D-Sub-Steckverbinder
PIN | Signal PIN | RS232 | RS422/RS485 | RS422 / RS485
1 Ub+ Half-Duplex Full-Duplex
2 Ub-/ S- 01
3 S+ 02 | TxD
4 TC+/V+/ mA+ / Pt100+ 03 RxD A +TxD
5 TC- /V- / mA- / Pt100 04 +RxD
6 Pt100- 05 | SGND | SGND SGND
7 L1/L2 06
8 Out K1 07
9 Out K2 08 B -TxD
10 |L3/L4 09 -RxD
11 Out K3
12 | Out K4
13
14 | PE

1.5 Inbetriebnahme

Nach Einbau in die Messstelle und Herstellung der elektrischen Anschliisse ist das Messgerat

sofort betriebsbereit.

Bei erstmaliger Inbetriebnahme zeigt das Display im drucklosen Zustand 0, 0.0, 0.00 oder 0.000,

+1 auf der letzen Stelle an.

Die vier Grenzsignale sind gedffnet ( __ _<_ _~_ _~_ )- Die Grenzsignalnummerierung 1 - 4
ist von links nach rechts festgelegt.

Ereignisanzeige des Datenloggers

- = =N =

1 2 3 4

0.000 bar

Anzeige des Istwertes
Anzeige der Einheit
Anzeige des Grenzsignalzustands

Grenzsignal-Nr.

Anzeige bei Uberlast

A AAA

Anzeige bei Unterlast

VVVVv
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08/2010 Art.-Nr.:409389-DB922501

2.0 Parameteranzeige und -eingabe

Die Anzeige oder Eingabe eines Parameters erfolgt durch die vier Tasten unterhalb des Displays. Nach
Einschalten des Geréates werden der Istwert und die Schaltzustédnde der Grenzsignale angezeigt

( =~ = offen,__ = geschlossen).

Durch Betéatigung der zugehdrigen Taste kann eines der folgenden Menus gestartet werden:

Taste Funktion in der Istwertanzeige

& | Hilfemenu starten

Anzeigemenii Grenzwerte starten
Eingabemeni starten

E -

Mit dem Hilfemenu wird die Kurziibersicht der Tastenfunktionen abgerufen.

Mit dem Anzeigemeni werden nacheinander die unteren und oberen Schaltpunkte der Grenzsi-
gnale angezeigt.

Mit dem Eingabemeni werden die Parameter eingestellt.

Im Anzeige- und Eingabement wird im unteren Viertel des Displays der Menitext angezeigt. Mit
den Tasten wird wie folgt der gewlinschte Parameter ausgewahlt:

Taste Funktion in der Meniiauswahl

& | zum vorherigen MenUpunkt

zum nachsten Menlpunkt

Untermeni / Parametereingabe starten
M [Untermeni beenden

Der gewahlte Parameter wird im oberen Teil des Displays angezeigt. Die Ziffer bzw. das Zeichen,
das geandert werden kann, wird invers dargestellt (Cursor). Bei der Parametereingabe haben die
Tasten folgende Funktion:

Taste Funktion in der Parametereingabe

Cursorposition andern

Parameter an der Cursorposition andern
Parameter ibernehmen / Eingabe beenden
[ | Parameter verwerfen / Eingabe beenden

Parameteranzeige oder -eingabe werden durch ein- bzw. mehrmaliges Betatigen der B Taste
beendet oder automatisch 20s nach der letzten Betéatigung einer der vier Tasten.

Beispiel:
der obere Grenzwert von Grenzsignal 2 soll gedndert werden
Taste Wert Meniitext Meni
XXXX  bar (Grenzsignalanzeige) Istwertanzeige
Min-/Maxwert anzeigen 1
2x Grenzsignal eingeben 3
o000 PIN Grenzsignal eingeben Eingabe
B/8 | XXXE  PIN Grenzsignal eingeben Eingabe
Grenzsignal 1 eingeben 341
Grenzsignal 2 eingeben 3.2
Grenzwertfreigabe 3.21
3x oberer Schaltpunkt 3.24
XXX bar oberer Schaltpunkt Eingabe
®/ XXX bar oberer Schaltpunkt Eingabe
oberer Schaltpunkt 3.2.4
= Grenzsignal 2 eingeben 3.2
] Grenzsignal eingeben 3
@ | XXXX  bar (Grenzsignalanzeige) Istwertanzeige
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Struktureingabemenii und 21 ;erlglle Schnittstelle
Einstellbereich der Parameter ' 128610:’2212600’ 4800, 9600, 19200,
Menii Parameter 38400 oder 76800
1 Min-/Maxwert anzeigen 8.2 7D atenbits
p - oder 8
1.1 Minwert anzeigen 8.3 Paritt
1.2 | Maxwert anzeigen - (keine), 0, EVEN (gerade) oder
2 Min-/Maxwert I6schen ODD (ungerade)
3 Grenzsignal eingeben 8.4 Stopbits
3.1 | Grenzsignal 1 eingeben 1 oder 2
3.2 Grenzsignal 2 eingeben 9 Sprache wechseln
3.3 | Grenzsignal 3 eingeben deutsch, englisch oder franzésisch
gi 1 g:gﬂ;g:gzg:ffe%g%eebe" 10 Messbereich einstellen
Kontakt immer geéffnet 10-1 g 3€5nalggglétposmon
B Kontakt schaltet 102 | Nullounkt i
3.x.2 | Kontaktfunktion : ullpunkt eingeben
Maximum Offner 103 I.Eggdgg _,.Rtgg_gg b
Maximum Schliesser I B P ot Sl
3.x.3 i;ggrger Sggggpunkt 10.4 | Nullpunkt justieren
3.x.4 | oberer Schaltpunkt 10.5 | Endpunkt justler(_an .
-9999 .... 9999 11 Analog - Ausg. justieren
3.x.5 | Verzdégerung unterer Schaltpunkt 11.1 | Einheit wahlen
00.0...19.9 s V oder mA
3.x.6 | Verzdégerung oberer Schaltpunkt 11.2 | Nullpunkt eingeben
00.0...199 s 00.00 ... 99.99
: P 11.3 | Endpunkt eingeben
4 imegrationszelt 00.00 ... 99.99
PRy 11.4 | Minwert eingeben
S Datenlogger 00.00 ... 99.99
51 | Intervall 11.5 | Maxwert eingeben
1s...24h 00.00 ... 99.99
5.2 | Jahr 11.6 | Nullpunkt justieren
2000...2099 0000 ... 9999
5.3 | Datum 11.7 | Endpunkt justieren
01.01. ..31.12. 0000 ... 9999
5.4 | Zeit 12 PIN eingeben
00:00...23:59 12.1 | Min-/Maxwert I6schen
6 Anzeigeeinheit 0000 ... 9999
6.1 Einheit wahlen 12.2 | Grenzsignal eingeben
mbar, bar, Pa, hPa, kPa, at, kg/cm?, 0000 ... 9999
kp/cm?, mmH,0, mH,0, mmWs, atm, 12.3 | Integrationszeit
mWs, Torr, nmHg, mmQs, psi, Ib/in? 0000 ... 9999
inH,0, ftH,0, inHg, K, °C, °R, °F, % 12.4 | Datenlogger
oder benutzerdefinierte Einheit 0000 ... 9999
6.2 Einheit eingeben 12.5 | Anzeigeeinheit
(benutzerdefinierte Einheit) 0000 ... 9999
6.2.1 | Text eingeben 12.6 | Analog - Ausg. justieren
2 x 5 Zeichen 0000 ... 9999
6.2.2 | Dezimalpunktposition 12.7 | serielle Schnittstelle
9.999 ... 9999 0000 ... 9999
6.2.3 | Nullpunkt eingeben 12.8 | Sprache wechseln
-9999 .... 9999 0000 ... 9999
6.2.4 | Endpunkt eingeben 12.9 | Messbereich einstellen
-9999 .... 9999 0001 ... 9999
7 Analog - Ausgangs - Bereich 12.10 | Analog -Ausg. justieren
71 AnalogBer. Nullpunkt 0001 ... 9999
-9999 .... 9999
7.2 | AnalogBer. Endpunkt
-9999 .... 9999
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08/2010 Art.-Nr.:409389-DB922501

3.0 Eingabemenii

Das Eingabemeni wird mit der Taste gestartet. Im Display wird anstelle des Grenzsignalzu-
stands der Menttext angezeigt. Der obere Teil des Displays bleibt leer.

Min-/Maxwert anzeigen Mendutext

Ausgangspunkt fir die Auswahl eines Parameters in der nachfolgenden Beschreibung ist jeweils
die Istwertanzeige. Einige der Messgeratefunktionen sind optional. Die Angaben zu Mehrfachbe-
tatigungen einer Taste (z.B. 5x ) beziehen sich auf Messgerate mit allen Optionen.

Menii 2 bis 10 sind durch je eine 4-stellige PIN geschiitzt (siche Menl 11 "PIN eingeben").

Nach Auswahl des Menis muB die PIN quittiert werden. Im oberen Teil des Displays wird der
Wert "0000" mit dem Zusatzt "PIN" angezeigt. Die Stelle, die mit Taste [§ geandert werden kann,
markiert der Cursor (inverse Darstellung). Die Cursorposition wird mit Taste um eine Stelle
nach links verschoben.

Gursor 0000 en | wer

Min-/Maxwert I6schen | Menitext

Die PIN mit den Tasten (@ und B eingeben und mit Taste [ quittieren. (Ist die bestehende PIN =
"0000" entfallt diese Abfrage)

Ein Parameter wird in gleicher Weise angezeigt und eingegeben wie die PIN.

3.1 Menii 1

Min-/ Max-Wert anzeigen (Schleppzeigerfunktion)
Das Messgerat verfligt Giber eine Schleppzeigerfunktion. Der minimale und der maximale Wert
wird angezeigt.

Taste Wert Meniitext
Min-/Maxwert anzeigen
XX.XX bar/°C | Minwert
XXXX bar/°C | Maxwert
Min-/Max-Wert anzeigen
® | (Istwertanzeige) | (Grenzsignalanzeige)

3.2 Menii 2

Min-/ Max-Wert I6schen (Schleppzeigerfunktion)
Das Messgerat verfligt Uiber eine Schleppzeigerfunktion. Der minimale und der maximale Wert
wird auf den momentanen Istwert gesetzt.

Taste Wert Meniitext
Min-/Maxwert anzeigen
Min-/Maxwert 16schen
000 PIN Min-/Maxwert I6schen ")

mit @ und & die PIN eingeben ")
Min-/Maxwert geléscht
Min-/Maxwert 16schen
@ | (Istwertanzeige) | (Grenzsignalanzeige)

1) Ist die PIN fiir dieses Menii = "0000" entfallt die Abfrage
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3.3 Menii 3

Grenzsignal eingeben
Das Messgerat verfiigt tiber 4 Grenzsignale. Fiir jedes Grenzsignal kénnen folgende Parameter
festgelegt werden:

Parameter

Einstellung bei Lieferung |

3. der
4. der

untere Schaltpunkt
obere Schaltpunkt

5. die Verzégerungszeit des unteren Schaltpunktes
6. die Verzégerungszeit des oberen Schaltpunktes

1. die Freigabe: Il Kontakt immer getffnet, B Kontakt schaltet
2. die Kontaktfunktion: == SchlieBer, =28 Offner

immer gedffnet
SchlieBer

0

0

0.0s

0.0s

Taste

Wert

Meniitext

2x @

000 PIN

Min-/Maxwert anzeigen
Grenzsignal eingeben
Grenzsignal eingeben

)

mit

und & die PIN eingeben

Grenzsignal 1 eingeben

mit

das Grenzsignal wahlen

Grenzsignalfreigabe
Grenzsignalfreigabe

mit

die Freigabe ein- oder ausschalten

Grenzsignalfreigabe
Kontaktfunktion
Kontaktfunktion

mit

SchlieBer oder Offner wihlen

[0.00 bar/°C

Kontaktfunktion
unterer Schaltpunkt
unterer Schaltpunkt

mit

und den Schaltp

unkt eingeben

[§0.00 bar/°C

unterer Schaltpunkt
oberer Schaltpunkt
oberer Schaltpunkt

mit

und den Schaltp

unkt eingeben

0.0 s

oberer Schaltpunkt
Verzégerung unten
Verzégerung unten

mit

und die Zeit eing

eben

0.0 s

Verzdégerung unten
Verzdégerung oben
Verzdégerung oben

mit

und die Zeit ein

eben

3x [

(Istwertanzeige)

Verzégerung oben
(Grenzsignalanzeige)

1) Ist die PIN fiir dieses Meni = "0000" entféllt die Abfrage
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3.4 Menu 4

Integrationszeit (Ddmpfung)

Das Messgerét verfugt Gber eine Dampfungsfunktion. Es wird tiber die Integrationszeit der Mittel-
wert gebildet, als Istwert angezeigt und fur die Ausgangssignale ausgewertet. Eingestellt ist bei

Lieferung 0.0 s (Dampfung aus).

Taste Wert Meniitext
Min-/Maxwert anzeigen
3 x Integrationszeit
000  PIN Integrationszeit ")
mit Bund & die PIN eingeben ")
‘ 0.0 s ‘Integrationszeit
mit @und die Zeit eingeben
Integrationszeit
M | (Istwertanzeige) (Grenzsignalanzeige)

') Ist die PIN fir dieses Meni = "0000" entféllt die Abfrage
3.5 Menii 5

Datenlogger

Mit der Datenlogger-Funktion werden in einem einstellbaren Zeitintervall Messwerte gespeichert.
Die gespeicherten Messwerte kénnen mit einem PC ausgelesen werden. Es werden zu jedem
Zeitintervall Datum und Uhrzeit, der Istwert, der Minimalwert und der Maximalwert des in dem
Zeitintervall ermittelten Messwertes ausgegeben. Datum und Uhrzeit sind bei Lieferung auf die
aktuelle Zeit eingestellt worden. Achtung: Nach Spannungsausfall muss die Real-Time-Clock

neu gestellt werden.

3.5.1 Datalogger

[raste Wert Meniitext
Min-/Maxwert anzeigen
4 x Datenlogger / Uhr
o0 PIN Datenlogger / Uhr ")
mit Mund BEldie PIN eingeben b
Intervall-Zeiteinheit
EXXX s Einheit wéhlen
mit (die Einheit s/ min/h wahlen
Intervall-Zeiteinheit
] Intervall einstellen
EXG:XX X Zeit
mit Mund Bdie Intervallzeit eingeben 0 = Ereignissteuerung
Intervall einstellen
Zeit
ROX:XX. Zeit
mit Bund Bldie Uhrzeit einstellen
Zeit
Datum
XXX Datum
mit Jund Bdas aktuelle Datum eingeben
Datum
@ Jahr
205X Jahr
mit und Bdas aktuelle Jahr einstellen
Jahr
2 x_B| (Istwertanzeige) | (Grenzsignalanzeige)

1) Ist die PIN fiir dieses Menii = "0000" entfallt die Abfrage
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3.6 Menii 6

Anzeigeeinheit
Fir die Anzeige des Messwertes stehen Sl-, ANSI-, BS- und technische Einheiten zur Verfliigung
sowie eine Einheit, die vom Benutzer des Gerates definiert werden kann (siehe 3.6.2).

3.6.1 Einheit wahlen

Taste Wert Meniitext
Min-/Maxwert anzeigen

5x Anzeigeeinheit
@000 PIN Anzeigeeinheit ")

mit J und & die PIN eingeben ")
Einheit wahlen

XX.XX Einheit wahlen
mit B die Einheit wahlen
Einheit wahlen
2x ® (Istwertanzeige) | (Grenzsignalanzeige)
1) Ist die PIN fiir dieses Meni = "0000" entfallt die Abfrage

3.6.2 Benutzerdefinierte Einheit eingeben

Der gemessene Wert kann in andere GréBen umgerechnet werden.

Fir die Umrechnung missen die Einheit mit maximal 2 x 5 Zeichen sowie die Werte eingegeben
werden, die dem Nullpunkt und dem Endpunkt des Gerdatemessbereiches entsprechen (siehe
Menii 9). Eingestellt ist bei Lieferung 0.0 bis 100.0 %.

Taste Wert Meniitext
Min-/Maxwert anzeigen
5x Anzeigeeinheit
000 PIN Anzeigeeinheit ")
mit @ und & die PIN eingeben ")

Einheit wahlen
Einheit eingeben

Text eingeben

% Text eingeben

und B denText der Einheit eingeben

Text eingeben
Dezimalpunktposition
99989  XxXXXX Dezimalpunktposition
die Dezimalpunktposition eingeben
Dezimalpunktposition
Nullpunkt eingeben
[00.0 xxxxx Nullpunkt eingeben
und BJ den Nullpunkt eingeben

Nullpunkt eingeben
Endpunkt eingeben
f00.0  xxxxx Endpunkt eingeben
und B den Endpunkt eingeben

Endpunkt eingeben

3 x [ | (Istwertanzeige) | (Grenzsignalanzeige)

1) Ist die PIN fiir dieses Menu = "0000" entfallt die Abfrage

mit

mit

mit

mit

0HLEEELOEE0 DEHE B 080 B EBEE
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3.7 Menii 7

Ausgang einstellen

Mit diesem Menl wird das Verhaltnis des Analogausganges zum Messbereich festgelegt. Dazu
werden dem Nullpunkt und dem Endpunkt des Analogausganges (sieche Menti 11) je ein Messwert
zugeordnet. Eingestellt ist bei Lieferung:

Nullpunkt des Analogausganges entspricht Nullpunkt des Messbereiches.

Endpunkt des Analogausganges entspricht Endpunkt des Messbereiches.

Taste Wert Menitext
Min-/Maxwert anzeigen
6 x Ausgang einstellen
@000 PIN Ausgang einstellen ")
mit M und Bldie PIN eingeben ")
Messbereich Nullpunkt
[0.00 bar Messbereich Nullpunkt
mit M und & den Wert eingeben
Messbereich Nullpunkt
Messbereich Endpunkt
[0.00 bar Messbereich Endpunkt
mit M und B den Wert eingeben
Messbereich Endpunkt
2x & (Istwertanzeige) | (Grenzsignalanzeige)

') Ist die PIN fir dieses Meni = "0000" entféllt die Abfrage
3.8 Menii 8

Serielle Schnittstelle

Mit diesem Men( wird das Datenlibertragungsformat der seriellen Schnittstelle festgelegt. Einge-
stellt ist bei Lieferung 1200 Baud, 8 Datenbits, keine Paritat und 1 Stopbit.

Der Anzeigewert wird 2x pro Sekunde im ASCII-Format tUbertragen.

Taste Wert Menitext
Min-/Maxwert anzeigen
7 x Serielle Schnittstelle
000 PIN Serielle Schnittstelle 1)
mit M und & die PIN eingeben b
Baudrate
Baudrate
mit (J die Baudrate wéhlen
Baudrate
Datenbits
8] Datenbits
mit (07 oder 8 Datenbits wahlen
Datenbits
Paritat
B Paritat
mit @ Paritat wahlen
Paritat
Stopbits
1] Stopbits
mit @ 1 oder 2 Stopbits wahlen
Stopbits
2 x M | (Istwertanzeige) | (Grenzsignalanzeige)
') Ist die PIN fir dieses Meni = "0000" entfallt die Abfrage Quality for the
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3.9 Menii 9

Sprache wechseln
Der Meniitext kann wahlweise in deutscher oder englischer Sprache angezeigt werden. Eingestellt
ist bei Lieferung die Anzeige in deutscher Sprache.

Taste Wert Meniitext
Min-/Maxwert anzeigen
8 x Sprache wechseln
@000 PIN Sprache wechseln ")
mit I und & die PIN eingeben "
‘ | deutsch
mit [ die Spache wahlen: deutsch, englisch
Sprache wechseln
@ | (Istwertanzeige) | (Grenzsignalanzeige)

") Ist die PIN fiir dieses Men( = "0000" entfallt die Abfrage

3.10 Menii 10

Messbereich einstellen

Mit diesem Menil wird der Messbereich eingegeben und das Ausgangssignal des Sensors am
Nullpunkt und Endpunkt des Messbereiches eingemessen. Die Einstellungen werden im Herstel-
lerwerk unter Verwendung geeigneter Normale durchgefiihrt. UnsachgeméaBe Eingaben in diesem
Meni fihren zu Fehlfunktionen des Messgerates.

Taste Wert Meniitext
Min-/Maxwert anzeigen
9 x Messbereich einstellen
@000 PIN Messbereich einstellen ?)
mit [ und & die PIN eingeben 2)
Dezimalpunktposition
99899 bar Dezimalpunktposition
mit B) die Dezimalpunktposition eingeben
Dezimalpunktposition
Nullpunkt eingeben
©0.00 bar Nullpunkt eingeben
mit [J und B den Messbereichsanfang eingeben
Nullpunkt eingeben
Endpunkt eingeben
[0.00 bar Endpunkt eingeben
mit [ und & das Messbereichsende eingeben
Endpunkt eingeben
Nullpunkt justieren
0.00 bar Nullpunkt justieren
Das Messgerat mit einem ausreichend genauen Normal verbinden. An der Messstelle den im
Display des Messgerates angezeigten Wert erzeugen und mit & im Messgerat speichern.
Nullpunkt justieren
Endpunkt justieren
10.00 bar Endpunkt justieren
Das Messgerat mit einem ausreichend genauen Normal verbinden. An der Messstelle den im
Display des Messgerates angezeigten Wert erzeugen und mit i im Messgeréat speichern.
Endpunkt justieren
2 x M | (Istwertanzeige) | (Grenzsignalanzeige)

P — - - -
) die PIN darf nicht ="0000" sein (ggf. &ndern / siehe 3.12) Quality for the

future
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3.11 Meni 11

Analog - Ausgang justieren (optional)

Mit diesem Menil werden der Nullpunkt, der Endpunkt, der minimale und maximale Wert des
Analogausganges eingegeben und das Ausgangssignal auf den eingegebenen Nullpunkt und
Endpunkt eingestellt. Diese Einstellungen werden im Herstellerwerk unter Verwendung geeigneter

Normale vorgenommen.

Taste Wert Menitext
Min-/Maxwert anzeigen
10x Analog-Ausg. justieren
@000 PIN Analog-Ausg. justieren 2)
mit @ und & die PIN eingeben 2)
Einheit wahlen
Einheit wahlen
mit @ V oder mA wéhlen 3)
Einheit wahlen
Nullpunkt eingeben
[4.00 mA Nullpunkt eingeben
mit @ und & den Ausgangsnullpunkt eingeben (siehe Typenschild)
Nullpunkt eingeben
0] Endpunkt eingeben
F0.00 mA Endpunkt eingeben
mit @ und B den Ausgangsendpunkt eingeben (siehe Typenschild)
Endpunkt eingeben
Minwert eingeben
[2.00 mA Minwert eingeben
mit @ und & den minimalen Ausgangswert eingeben
Minwert eingeben
Maxwert eingeben
BE2.00 mA Maxwert eingeben
mit @ und B den maximalen Ausgangswert eingeben
Maxwert eingeben
® Nullpunkt justieren
ooo Nullpunkt justieren
Den Analogausgang mit einem ausreichend genauen Normal verbinden. Die Zahl so eingeben,
daB das Nomal den fiir den Nullpunkt angegeben Wert anzeigt.
Nullpunkt justieren
Endpunkt justieren
fjooo Endpunkt justieren
Den Analogausgang mit einem ausreichend genauen Normal verbinden. Die Zahl so eingeben,
daB das Normal den fir den Endpunkt angegeben Wert anzeigt.
Endpunkt justieren
2x M@ | (Istwertanzeige) | (Grenzsignalanzeige)

2) die PIN darf nicht ="0000" sein (ggf. &ndern / siehe 3.12)
%) Werkseitig fixierte Einheit, siehe Typenschild.

Quality for the
future




3.12 Menii 12

PIN eingeben
Menii 2 bis 10 sind durch je eine 4-stellige PIN geschitzt.
Bei Auslieferung des Druckmessgerates sind folgende Werte eingestellt:

Menii PIN Meniitext
2 0000 Min-/Maxwert 16schen B
3 0000 Grenzsignal eingeben B
4 0000 Integrationszeit B
5 0000 Datenlogger B
6 0000 Anzeigeeinheit B
7 0000 AnalogAusgangsBereich B
8 0000 serielle Schnittstelle B
9 0000 Sprache wechseln B

10 1000 Messbereich einstellen 2)
11 1000 Analog-Ausg. justieren 2)

) PIN "0000" wird nicht abgefragt
2) PIN darf nicht ="0000" sein, um diese Parameter &ndern zu kénnen

Jede PIN kann mit dem Menii "PIN eingeben" individuell eingestellt werden. Der Menii-Aufruf
erfolgt Uber folgende Tastenkombination:

Taste Wert Meniitext
Min-/Maxwert anzeigen

11x PIN eingeben
PIN Min-/Maxwert I6schen

mit ©& PIN dndern

mit B zur nichsten PIN

mit & zur vorherigen PIN

mit 8 PIN-Eingabe abbrechen

nach Abbruch oder Eingabe der letzen PIN erscheint im Display:
PIN eingeben

B | (Istwertanzeige) | (Grenzsignalanzeige)

Nach Auswahl des Meniis muss die bestehende PIN quittiert werden. Im oberen Teil des Displays
wird der Wert "0000" mit dem Zusatz "PIN" angezeigt. Die Stelle, die mit Taste () geandert werden
kann, markiert der Cursor (inverse Darstellung). Die Cursorposition wird mit Taste @ um eine Stelle

nach rechts verschoben.
000 e e

Min-/Maxwert I6schen | Menitext

Cursor

Die bestehende PIN mit den Tasten @ und eingeben und mit Taste ® quittieren. (Ist die be-
stehende PIN = "0000" entfallt diese Abfrage)
Im oberen Teil des Displays wird der Wert "0000" mit dem Zusatz "neue PIN" angezeigt.

(0000 5

Min-/Maxwert I6schen | Menutext

Cursor

Mit den Tasten M und & die gewiinschte neue PIN eingeben und mit Taste & quittieren.

Quality for the
future
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4.0 Anschlussbelegungen

Typ ME 25

Typ ME 15
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Steckverbinder Art.-N°.: 408 837
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5.0 Datenlogger-Software zum Auslesen

Programminstallation

CD-ROM ins Laufwerk einlegen und INSTALL_nach_X.bat starten. In das anzugebende Laufwerk
wird ein Verzeichnis DatenLogger angelegt und die Programmdateien werden hineinkopiert. Die
software wird durch die Datei Datenlogger.ExE gestartet, die sich im Ordner X:/Datenlogger/
befindet.

Programmfunktion

Durch Anklicken des Datenlogger-Symbols startet das Programm.

Das Programm liest Dateien oder die serielle Schnittstelle mit Daten eines SMART-Datenloggers aus
und beendet sie automatisch. Die Daten werden nach Datum und Uhrzeit der Erfassung sortiert.
Beim Programmstart werden die zuletzt erfassten Daten sowie die letzte
Schnittstelleneinstellung geladen.

Als serielle Schnittstelle sind COM1: bis COM4: wahlbar. Die empfohlene Einstellung ist 9600
Baud, keine Paritatspriifung, 8 Datenbits und 1 Stopbit. Der SMART-Datenlogger und die Schnitt-
stelle mlssen gleich eingestellt sein. Von ihm werden 672 Zeilen mit Messwerten standig zyklisch
ausgegeben.

Die aufgezeichneten Daten kdnnen mit dem Mentiipunkt Speichern gesichert werden.

Das Programm bietet die Mdglichkeit, die eingelesenen und dann sortierten Daten anzuzeigen,
abzuspeichern, zu protokollieren, als Kurven darzustellen und auszudrucken. Als Kurvendarstellung
sind wahlbar: Ist-, Min-, Max-, Tendenz- und Summenwerte. Die Tendenzwertdarstellungen sind im
MaBstab 1:1 bis 100:1 wahlbar. Fir ein einheitliches Koordinatensystem bei einer gemeinsamen
Darstellung der ersten 4 Kurvenarten ist der MaBstab fiir die Tendenzwerte 1:1.

Mit der Mentiwahl "Zeitpunkt" kann ein definiertes Zeitintervall ausgewahlt werden.

Werden die Daten abgespeichert, bevor ein Ausdruck gestartet wird, wird der Name der dabei
erzeugten Datei dem Ausdruck vorangestellt. Datum und Uhrzeit werden ebenfalls in den Ausdruck
Ubernommen.

Wird der SMART-Datenlogger auf eine zeitabhangige Messwerterfassung eingestellt, stellen die
erfassten Daten Zufallswerte aus dem letzten Zeitraum mit der Lange von 672 Erfassungsabsténden
dar. Bei ereignisabhangiger Erfassung erfolgt eine direkte Anbindung an den zu Gberwachenden
Prozess, indem mit jeder Anderung des Schaltzustandes eines der aktiven SMART-Ausgangskon-
takte eine Messwerterfassung erfolgt. In dem ereignisabhangigen Modus wird durch Betatigen
der Taste "Abbruch" das Zeitintervall neu gestartet.

Verbindungskabel:

9-polig-D-SUB 1:1, kein 0-Modemkabel verwenden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Diskette oder CD.
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