D DEKRA

- Richtlinie 94/9/EG -
Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméaflen Verwendung

in explosionsgefahrdeten Bereichen

Bestatigung

BVS 12 ATEX H/B 079

entsprechend Artikel 8 (1) b) ii)
Uber den Erhalt der Unterlagen gemaf Anhang VIII Nummer 3

Hersteller: Manfred Junemann MeR- und Regeltechnik GmbH
Anschrift: Max-Plank-Strafle 49
32107 Bad Salzuflen

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle

Nr. 0158 gemaf Artikel 9 der Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates der Europédischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994, bestatigt,
die im Folgenden aufgefihrte Dokumentation am 17.09.2012 erhalten zu haben.

Unterlagen zu:

Rohrfedermanometer Typ R10, Typ R11, Typ R14, Typ R16, Typ R20,
Typ R21, Typ R23, Typ R24, Typ R25

Kapselfedermanometer Typ K10, Typ K20

Plattenfedermonometer Typ P10, Typ P15, Typ P20, Typ P23

Gasdruckthermometer Typ F20, Typ F21

Bimetallthermometer Typ B10, Typ B13, Typ B20, Typ B23, Typ B24

Die Unterlagen werden weder auf Vollstandigkeit noch auf Richtigkeit gepruft.
Sie werden von uns 10 Jahre lang archiviert. Falls der Hersteller eine langere
Archivierungsdauer wiinscht, ist dies rechtzeitig schriftlich mitzuteilen.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 18.09.2012
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Zertifizierungsstelle Fachbereich

Seite 1 von 1 zu BVS 12 ATEX H/B 079
Dieses Zertifikat darf nur vollstadndig und unverdndert weiterverbreitet werden.
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum, Telefon 0234.3696-105, Telefax 0234.3696-110, E-Mail zs-exam@dekra.com



